Publiczna Szkota Podstawowa
im. Stefana Zeromskiego w Wierzbicy
26-680 Wierzbica, ul. Zeromskiego 62

Znak sprawy : PZP 1/10/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

do zapytania ofertowego na udzielenie zamowienia pod nazwa:

,,Przystosowanie pomieszczen kuchni w PSP im. Stefana Zeromskiego
w Wierzbicy pod potrzeby rozdzielni positkow w budynku Publicznej
Szkoly Podstawowej im. Stefana Zeromskiego W Wierzbicy,

ul. Krasickiego 38 oraz podwyzszeniu balustrad w budynku szkoly przy
ul. Zeromskiego 62~

Warto§¢ zamoOwienia nie przekracza rownowartosci kwoty 14.000,00 euro

Dyrektor
Publicznej Szkoly Podstawowej

im. Stefana Zeromskiego w Wierzbicy

Wierzbica, dnia 10.10.2013 r.



Wierzbica, 10.10.2013 r.
Publiczna Szkota Podstawowa
im. Stefana Zeromskiego w Wierzbicy
26-680 Wierzbica, ul. Zeromskiego 62

/wnioskodawca/

Zaproszenie do ztoZenia oferty

na wykonanie remontu polegajgcego na przystosowaniu pomieszczen kuchni w PSP
im. Stefana Zeromskiego w Wierzbicy pod potrzeby rozdzielni positkéw w budynku
Publicznej Szkoly Podstawowej im. Stefana Zeromskiego w Wierzbicy, ul. Krasickiego
38 oraz podwyiszeniu balustrad w budynku szkoly przy ul. Zeromskiego 62”

Dotyczy: zaméwienia w trybie zapytania ofertowego o wartosci szacunkowej do kwoty 14 000,00 euro netto

1. Nazwaiadres Zamawiajacego:
Publiczna Szkota Podstawowa im. Stefana Zeromskiego w Wierzbicy
26-680 Wierzbica, ul. Zeromskiego 62
Tel. (048) 618-20-28
2. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia, z podaniem o mozliwosci skladania ofert cze¢sciowych:
2.1 Przedmiotem zamowienia sq roboty remontowe polegajgce na:

2.1.1 przystosowaniu pomieszczeri kuchni w PSP im. Stefana Zeromskiego w Wierzbicy pod
potrzeby rozdzielni positkow w budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im. Stefana
Zeromskiego w Wierzbicy, ul. Krasickiego 38

2.1.2 podwyzszeniu balustrad w budynku szkoty przy ul. Zeromskiego 62

2.2 Zadanie remontowe okresla wizja lokalna i przedmiar robot :

2.2.1. Przedmiar 1 — w przypadku przystosowania pomieszczern kuchni w PSP im. Stefana
Zeromskiego w Wierzbicy pod potrzeby rozdzielni positkow w budynku Publicznej Szkoly
Podstawowej im. Stefana Zeromskiego w Wierzbicy, ul. Krasickiego 38

2.2.2. Przedmiar 2 — w przypadku podwyzszeniu balustrad w budynku szkoly przy
ul. Zeromskiego 62

2.3. Zamawiajqcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
4. Wymagany termin wykonania zadania: do 31.12.2013 r.

Opis warunkow udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych
warunkow:
5.1 O zamowienie mogq ubiegal si¢ Wykonawcy, ktorzy wykazq spetnienie wymogow,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych tj.:
a) posiadajq uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
b) posiadajq niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujq potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
¢) znajdujq sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia,
d) nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.
5.2. Zamawiajgcy dokona oceny spetnienia warunkow na podstawie ztozonych przez Wykonawce
nastepujgcych dokumentow i oswiadczen:



a) oswiadczenia Wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ustawy Prawo zamowien publicznych i spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczeciem
postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
— w tym okresie, odpowiadajgcych swoim rodzajem i wartosciqg robotom budowlanym
stanowigcym przedmiot zamowienia, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca
wykonania oraz zatgczeniem dwoch dokumentow potwierdzajgcych, Ze roboty te zostaly
wykonane nalezycie.

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
6.1.Cena oferty musi obejmowac petny zakres prac okreslonych w SIWZ i zawiera¢ wszystkie

elementy niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia.

6.2.W celu okreslenia ceny ofertowej za przedmiot zamowienia Wykonawca winien opracowac
kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru 1 oraz przedmiaru 2.

6.3.Cena ma by¢ wyrazona w zlotych polskich netto i brutto z uwzglednieniem naleznego podatku
VAT. Cene¢ nalezy poda¢ z doktadnoscig do 2 miejsc po przecinku (=4, gr).

6.4.Kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowi jedynie material pomocniczy do okreslenia wartosci
robot. Stuzy on wylgcznie do okreslenia cen jednostkowych okreslonych elementow robot oraz
rodzaju oferowanych materiatow.

6.5.Jezeli zlozona zostanie oferta, ktorej wybor prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajqcego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie
dotyczqgcym wewngtrzwspolnotowego nabycia towarow, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktory miatby obowigzek
wplacic zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.6.Dla porownania ofert Zamawiajgcy przyjmuje cene ofertowq, ktorg stanowi wynagrodzenie
ryczattowe brutto za realizacje zamowienia, zgodnie z formularzem ofertowym (Zalgcznik Nr 1
do siwz).

Termin zwigzania oferta — 30 dni

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze ofert zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujgcym kryterium:

Ocena cenowa oferty — 100%

Blizsze informacje mozna uzyskaé¢ w godzinach od 8.00 — 15.00 w administracji szkoly - sekretariat
lub telefonicznie (048) 618-20-28. Osobq upowazniong do kontaktu z oferentami jest Marlena Pyrka
— starszy referent szkoly.

Oferty nalezy ztoZy¢ w formie pisemnej osobiscie lub przestaé pocztq na adres szkoly do dnia
22.10.2013 r. do godz. 13.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Przystosowanie pomieszczen
kuchni w PSP im. Stefana Zeromskiego w Wierzbicy pod potrzeby rozdzielni positkow w budynku
Publicznej Szkoly Podstawowej im. Stefana Zeromskiego W Wierzbicy, ul. Krasickiego 38 oraz
podwyzszenie balustrad w budynku szkoly przy ul. Zeromskiego 62”. Decyduje data wplywu, a nie
stempla pocztowego.

Oferty zlozone po terminie nie zostanq przyjete. Jezeli oferta wplynie po w/w terminie wowczas bez
otwierania zostanie odestana do adresata.

Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi w dniu — 23.10.2013 r. 0 godz. 9.30 w gabinecie dyrektora
szkoly.



Zakaczniki :

1.

No akowd

Przedmiar 1

Przedmiar 2

zatgcznik Nr 1
Zatacznik Nr 2
Zatacznik Nr 3
Zatacznik Nr 4
Zatgcznik Nr 5



Przedmiar 1-str. 1/9

F e B
“1/KNR 4-01 2 mun obcleZrIcd
a1 U odcieEric do
okna 3 <pom. 4- 3 szt>
drzwi 1 <pom. 12> X ;
2(KNR 4-01 [Rozebranie $cian, filarow | kol RRCRRRS L
d.1./034902 piennej umn z cegiet na zaprawie cementow
1 £
studzienki 0.80%0.25%(0.92*4+2.75+2.10)
3/KNR 4-01  [Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
d.1./0354-12
1
pom. 10 3.60+1.20
4/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na za| rawie
d.11. 0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dia otworéw drzMo;;gh i okie':mych
pom. 10. 0.65%1.12*0.83 <dla drzwi >
|
5/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wa-
d.11. 0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
pom. 4/7 0.90%0.90 <dla okna podawczego> m2 0.810
' S RAZEM 0.810
6/KNR 4-01  [Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-  |m2
d.1./0347-09 wapiennej - poszerzenie obustronne otworu drzwiowego
1 janalogia
\pom. 12 0.26*2.05*2 m2 _.1.066
! ! RAZEM 1.066
7|KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m?
d.1.[021 2-01 }‘15 cm - rozebranie posadzki betonowej w pom.12
1
| 2.16*1.43°0.15 m3 0.463
J [ RAZEM 0.463
8 KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.1. f0212-02 ponad 15 cm - rozbiérka fragmentu schodéw przed wejéciem do wiatrota-
‘ punr2ipom. 12
| 2.67*0.70%0.45 m3 0.841
[ J RAZEM 0.841
9/KNR 2-31  [Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce pias- |m?2
d.1./0815-01 kowej
1
[ 4.50*1.55+2.70*0.90 m?2 9.405
! (1.70+0.60+0.93)*1.15 m2 3.715
| RAZEM 13120
10[KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m
d.1. '0814—02
1
I *2 m 9.000
T 4.50 RAZEM 9.000
11|KNR 4-01  [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1./0818-05 ‘
1
. . - m2 6.956
pom. 9 2.41*2.44+0.81*0.95+0.18*0.85*2 RAZEM 6.956
12/ KNR 4-01  |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1./0807-04
1 6.956
pom. 9 poz.11 s RAZEM 6.956
13|[KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia-  |m?
d.1./0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1 2 21.040
pom.9  |2.00%[(3.22+2.44)*2-0.80] i 15.695
pom. 12 2.50%(2.16+1.43)*2-1.10*2.05 m2 2.560
pom. 2 1.60*1.60 <fartuch> RAZEM 39.295|
<
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Przedmiar 1-str. 2/9

5/KNR 4-01 Wvkucl "H!" )
0.11, 0336-01 towo-wapiennej - wykucie bru:
pom. 12 1.43*2
1{: RNRGT5 ablarh okienna i drzwiowa ;
ontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieran dwudzielnych
d.1é 1023-09 :ll;r:bl:k?budzenla 0 pow. do 2.0 m2 - okna z?r:ﬂll orowych, |
5 one szybg zespolong niskoem 5 27 |
higrosterowanym z mozliwoscia wwmn;mm oy i A
'DOm. 10 1.20%1.45*2 —F'L o
|
17|NNRNKB (2.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z z konglomeratéw
d.1./202 2143-03 nych na spoiwie poliestrowym e Karmierkn : g,
2 7
. 12.40+0.80 m 3.200
| l T
18/KNR 0-19  [Montaz drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia - drzwi zewnetrzne, biate, profil |m2 e e
d.1./1023-12 szesciokomorowy, czesciowo przeszklone, szyba bezpieczna obustronnie,
2|analogia drzwi wyposazone w klamke, dwa zamki
pom. 10 1.12*2.28 m2 2.554
f | : ‘ _ RAZEM 2.554
19/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o |m2
d.1./1023-05 pow. do 1.0 m2
2
lpom. 7/4 0.80%0.80 _<okno podawcze dla termoséw czystych> m?2 0.640
| ;‘ RAZEM 0.640|
20 KNR 2-02 | 'Drzwi stalowe zewnetrzne z oScieznicg (cieple) o powierzchni ponad 2 m2 |m2 -
d.1./1204-05 " - drzwi fabrycznie wykoriczone wyposazone w dwa zamki
2| [
lpom. 12 1.00°2.05 m2 2.050
[ [ RAZEM 2.050
21 IKNR 2-02 ‘ Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0923-04 l
2
‘ 10.25%2.40 m2 0.600
4 | RAZEM 0.600
22 NNRNKB /(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad /m2
d.1./202 0541-02 /25 cm ,
2 ‘ |
| 10.40"2.40 m2 0.960.
| | RAZEM | 0.960
1.3] | Tynki i oblicowania $cian
23/KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m?
d.1. If071 5-02 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cmnatih o powierzchni
3 |podiogi ponad 5 m2 - wyréwnanie $cian pod oktadziny z glazury
|[pom. 9 : 2.00%[(3.22+2.44)*2-0.80]-0.85%0.72+0.30*0.72*2+0.18*1.28*2 m2 21.321|
|pom. 12 ;2.50'(2.1s+1.43)'2-1.10'2.05 x 1;%
i : .60*1. rtuch umywalce> ¢
fpom2 ‘160160<fau przy umywa vz e
| . 0y
24/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- |m?2
d.1./202 1134-02 |chnie pionowe - $ciany (pod tynk)
3
{paz.29 o mzasag 2 39.576
25 ’KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w plynie Folbit - gruntowanie podioza m2
d.1. ’ 0602-05 | |
3
m2 39.576
.23
g pot RAZEM 39.576
26 KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m?
d.1./0602-02 |
3 |m2 39.576
% poz.25 [ RAZEM 39.576
27)KNR 2-02 | Licowanie &cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na Kiej metoda zwykla | m?
d.1./0829-06
3‘
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Przedmiar 1-str. 3/9

1
fi 20mm, I=2,38m, 2 szt <$ciggi>
2l.:7'2.38'2=11,78kg
blach gr. 20mm o wym. 360x360mm - 2 szt <blach czolowe>
15.70‘3.6'0.36'2!40.69 kg s
tqczny ciezar $ciggu:
11.76+40.69=52,45 kg
!
[ |
(14 IPodioz i posadzki RAZEM | v:000f
31)KNR 2-02 ,Podkhdy betonowe na podiozu gruntowym, beton B10 m3
d1 y 1101-01 |
4
pom. 12 1'2.16'1.43'0.10 m3 0.309
| | RAZEM 0.309|
32/KNR 2-02 | Izolacja z folii izolacyjnej gr. 0,3mm z wywinigciem na $ciane - 2x m2
d.1./0616-02 |
4 |
pom. 12 |2.16°1.43 m2 $3.089
\pom. 9 12.41%2.44+0.81°0.95+0.18°0.85"2 m2 6.956
| RAZEM 10.045
33 NNRNKB  [(z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej |m2 |
d.1./202 1132-01 |0 grubosci 5 cm
4
poz.32 m | 10045
'pom. 10 1.12°0.65 m2 0.728
1 RAZEM 10.773
34 KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podioza m
d.1./0602-05 |
4 |
poz.33 m2 10.773:
| | . m2 | 0.260
_pom. 12 f1,00 0.26 J e
35/KNR K-04 - |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2 ‘
d.1.0602-01 | ! i
4 ‘
m2 | 11.033
| poz.34 RAZEM | 11.033
36 KNR K-04 ' Wykonanie izolacji z folii w plynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajacej 'm !
d.1. 0602-03 ;poziomej | ]
4 |
Pom. 9 |3.22242.442+0.18°4-0.80 “ L yr
pom. 12 |2.16°2+1.43°2 A S5l
. ‘ S 0 wym. 20x20 |m2
37|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRE
d.1.1202 2805-03 !cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm Wm“‘mm
4 [pow.do 10 m2 - piytki antyposlizgowe R9 ulozy¢ ze spadkiem
{ $ciek m2 _11.033
[poz.34 RAZEM | 11.033
15 'Roboty malarskie T
38 KNR 4-01 | Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach e
d.1./1202-08
5
' sufity |m2 8630
|pom. 02 863 m2 7.830
|pom. 03 7.83
7
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$ciany
2.26'(3.2102.09)‘2-0.0’2.00'3
2.25%(2.91+2.69)*2-0.80*2.00
2.00'(3.1002.70)'2-0.00‘2.00-0.00'2.00
TR 7200
.90%(3.07+2. -(0.80*2.00*3+0.70%2.00+1
20.38:?.12242.«)'2 4
.90%(1 .9944.06)‘2-(1.50'2.90#1.17‘2.10‘2'»2.40'1 1.12°2.28)
0.15'(2.90‘2+3.82)¢0.30‘(2.28‘2¢3.52) el

B (suma czeéciowa)

Przedmiar 1-str. 4/9

39 KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emu i sta tynkéw
d.1.1120401  |sufitow PR WoRDe
’ }
|poz.38A m2 108.720
4OIKNR 4-01 '{Dwukrotno malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw 'm2 —108.720
emulsyjnym RAZEM
d.1./1204-02 !ldan b
5
i |paz.388 m2 198,795
[ RAZEM 198.795|
41 KNR-W 2-  |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowa ( kolor dobra¢ do istnije- |m2
d.1./02 1519-04 |cego)
5
poz.29 m2 8.825
1(4.28+0.43%2)*2.50+2.07*3.20 m2 19.474
podj. (1.55+7.17+4.50+0.55)*0.30 m2 { 4.131,
schody /(1.12+1.70)*0.45+0.60°0.30 m | 1.449
cokot szczyt 6.00°0.45 m2 ! 2.700 ?
[RAZEM | 36579
16 Roboty zewnetrzne _
42/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gle- [m3 ] g
d.1..0310-03 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.IV) | | |
6 i
|podjazd (1.55+7.20+4.50°2+2.10)*0.40°0.40 Emf’ 3.176
schody (1.20+2.30)*0.40°0.40 ) im3 ! 0.560
|przy stu- ,_(2.75f2.10)'0.30'0.50 <odslonigcie fragmentu $ciany celem wykonania |m3 : 0.728j
% dzienkach | izolacji> l ! v
43 KNR 4-01 gWykuciezmuruotdelnicstalawychopwiorzdmido1mZ-wykudoz szt. ; |
d.1./0354-06 |muru stalowych drzwiczek wsypowych { |
6. analogia by i 3.000.
! ' RAZEM 3.000
44 KNR 4-01  Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - zamurowa- | szt. ' |
d.1./0308-05 nie wnek po wykutych drzwiczkach | ’
6 analogia . < 3.000
3 RAZEM 3.000
45 KNR 4-01  Oczyszczenie powierzchni odslonietej éciany fundamentowej (szczytowej) |m2
d.1.,0619-02 |szczotkq stalowq
8 | 4,850
‘ 1(2.75+2.10)*1.00 ;’1‘2 4.850
| |
|opodiozachzz |m2
46 KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. |
d.1./0727-03 ;m,mmmm.wmm(dosmzwm
6 cu) 4.850
| poz.45 md TV Y
L ? m2 S _1
47 KNR 4-01  Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem
d.1./0603-04
6 | m2 4850,
|poz. 45

Sarma PRO Werngs 4 9
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Mormes PRO Wersis 4 30 Ne seryyy. 27618

dd.. 1101-01
podjazd 0.40%0.
45/NNRNKB |(z) Fundamenty 2 ——
d.‘lo. 202 0136-02 AV R
o - '.::.‘_‘ e
podjazd (1.55+7.20+4.50*2+2.10)*0.38*0.12 WAL 2
schody (1.20+2.30)*0.38%0.12 ik 1601
50/NNRNKB  |(z.l) Sciany budynkéw jedn Ny 2 N
a.1é 202 0137-01|25 cm z bloczkéw mm unmle wapbv:iy:qdl::'mma e
piennej .
podjazd (1.55+7.20+4.50*2+2.10)*0.60 m2 1
. 910
schody (1.20+2.30)*0.60 m2 21100
51/KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na cianach m2 e 1400
d.16. 0904-01 ptaskich | powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
pox.502 m2 28.020
podjazd 0.25%4.50*2 m2 2.250
. RAZEM 30.270
52 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1.10603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
6!
J 2.50*2 m2 28.020
RAZEM 28.020
53 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1. f0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
6
| poz.52 m2 '28.020
RAZEM 28.020
54 KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.IV) m3
d.1./0311-03 Grunt uprzednio odspojony. Obsypanie $cian podjazdu i zasypanie grun- |
6/z.s2. 2.2 tem z wykopu przestrzeni migdzy $ciankami podjazdu ‘
|obsypanie  |(3.176+0.560)-{0.934+1.065+(1 .55+7.20+4.50°2+2.10)*0.25%0.18+(1.20+ |m3 0.686
!podj. 2.30)*0.25%0.18]
|zasypanie [1.30*2.17*0.30+4.50"1.05*0.20+0.87"2.05%0.30 m3 2326
'pod. z
I‘obs. $ciany ,‘(2,75+2.10)'1 .00*0.50 m3 2425
|szcz. *
| | RAZEM | 5.437
55 KNR 2-02 | Podklady betonowe na podiozu gruntowym, beton B15 m3 |
d.1./1101-01 | |
6 | !
|spoczn. 1.30*2.17*0.15+0.87*1.70*0.15 m3 0.645
'pod;.
| o m3 0.222
spoczn. sch. !0.87‘1.70 0.15 | e
56 KNR 2-02 | Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu - reczne ukiadanie be- m3
d.1./0218-01 tonu
6 |
- l'"3 0.302
schody 0.60°1.12°0.45 RAZEM 0302
57 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm gru- m2
d.1.’0105-05 boéé warstwy po zageszczeniu
6/0105-06 4725
[podjazd __|4.50°1.05 L YT e
58 KNR 2-31 Nm@nbzkmlmMmMgMSmmmw m2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej - podjazd
6/ m2 4.725
poz.57 RAZEM _4.725|
e GRES o wym. 30x30 cm |m?
59/NNRNKB _|(z.V1) Okladziny schodéw z plytek kamionkowych
4.1, 1202 2810-05|na zaprawie kiejowej o grub.warstwy 5 mm - piytki antyposlizgowe, Mmroze-
6 odporne na zaprawie mrozoodpormej m2 3.080
‘schodyz  |1.12%(1.70+0.30°2+0.153)
jad.
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Przedmiar 1-str. 6/9

R N
| (z.VI) ;
d.1./202 2809-03 |wie Klejowej w pomieszcze
6 dach z jadalni i przy podjezd:
przy podj.  [4.50+0.43*2-1.00-1.10
przy jad. _ |1.70+0.30%(2+2)+0.15*3 g
61|KSNR7  |Aluminiows d -
d.1:10208.01 laszki nad drzwiami (np. typoay [ 1, 8
6 o
2.00*1.00
d612 :(510!;_%-102 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - malowane proszkowo
6 .
1.55+2.70+1.00 i
63|KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych ni bosci 5250
d.16. 0212-01 15 cm - rozbi6rka opaski przy b?ldynku owych niezbrojonych o gru do [m3
(2.55+2.07)*0.50"0.15 m3 0.347
- - RAZEM 0.347
64/KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnik 2 G
91010107 kat. IHV gigbokosci 20 o - opaska 4 KO WA I
(2.565+2.07+5.18)*0.50 m?2 4.900
RAZEM :
65/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm gru-  |m2 : 4300
d.1./0105-05 bo$¢ warstwy po zagegszczeniu - opaska :
6/0105-06
poz.64 m?2 4.900
RAZEM 4.900
66 KNR 2-31 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 |m2
d.1./23103-01 cm na podsypce piaskowej - opaska
6
poz.65 m?2 4.900
. RAZEM 4.900
67 KNR 2-31 _|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1./0407-02 nieniem spoin piaskiem
6
2.55+2.07 m 4.620
RAZEM 4.620
2 Instalacje sanitarne
21 Montaz urzadzen :
68 KNR-W 2- |Montaz brodzika do mycia termoséw z blachy nierdzewnej o wym. kpl. | 1
d.2./115 0232-02 |90x90cm gt. 20-30 cm z obudowg 0 wys. 45-50 cm |
1|analogia i
|pom. 9 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69/KNR 2-15 _|Montaz elektrycznego pojemnosciowy podgrzewacza wody o poj. 60 I, kpl.
d.2.|0121-01 moc 1,5 kW :
1|analogia
pom. % 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR 0-31 | Wykonanie podejécia i montaz przeptywowyph wiszacych ogrzewaczy wo- kpl.
d.2.|0105-01 dy uzytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejéciem (ogrzewacz z baterig
1/analogia umywalkowg zamontowany w pom. 2, moc 3,5 kW) kpl 1.000
71/KNR 2-15 | Bateria prysznicowa przystosowana do montazu szybkoztacza i zaworu ze |szt.
d.2.,0115-04 zigczka do weza i 5,0 weza zbrojonego
1|analogia szt. 1.000
pom. 12 1 RAZEM 1.000
72/KNR 2-15 | Baterie wannowe $cienne z natryskiem recznym o §r.nom. 15 mm z prysz- |Szt.
d.2./0115-04 nicem
1 szt. 1.000
pom. 9 1 RAZEM 1.000
10

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27518
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Przedmiar 1-str. 7/9

NG T R
- |tp. | W [ S AR
[ 73[KNR-W 2= |Wpusty -
, d.21. 15 0218-01 '
.9 1
74]KNR-W 2= [Wpusly Sciekowe 2 worzywa sziucznego 7 kialka -
d.2./15 0218-01 i v X
1 = Py
pom. 12 1 4
75]KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedyriczych
d.2.0221-02 ywalek pojedyficzych porcelanowych z syfonem gruszkowym
1
pom. 2 1
2.2 Instalacja c.o.
76|KNR 4-02  (Wymiana grzejnika Zzeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do .
d.2./0515-01 2.5 m2 - demontaz i ponowny montaz tego samego grzajl?lgka w oelue] ufo- 2
2 2enia ptytek ceramicznych za grzejnikiem
pods 105 24 kpl. 1.000
I — RAZEM 1.000!
77|KNR-W 2-  |Grzejniki stalowe - grzejnik z zabezpieczeniem antykorozyjnym PURMO  |[szt.
d.2.{15 0418-07 |H20/600/600
2!
lpom. 12 |1 szt 1.000,
| RAZEM 1.000
78 KNR 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do |kpl.
d.2./0520-01 2.5m2 (12/1)
2
!pom. 10 1 kpl. 1.000! .
| RAZEM 1.000
79 KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o §r. 25mm  |m
d.2./0506-03 |
2|
| 13.00 m 3.000
| I RAZEM 3.000
80 KNR-W 2- JGrzejniki zeliwne cztonowe - wielko$¢ "1", do 12 elementéw - grzejnik z kpl.
d.2./150414-03 'demontazu
2
lpom. 10 i1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
81/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. (PN 20) PP-R fi 20/3,4 (gatazki) m
d.2./15 0404-01
2
4.00+5.00 m 9.000
1 | RAZEM 9.000
82 KNR-W 2- [Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o ér. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
d.2./15 0429-01
2 ! ’ Kpl. 2,000
i RAZEM 2.000
83AKNR-W 2- | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./15 0412-02 .
2!
lpom. 9,101 (3 s M
{12 RAZEM 3.000
M‘KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe15 mm (na powrocie) szt.
d.2./15 0411-01
2 3.000
pom. 9,10i (3 iz
12 RAZEM 3.000
l
23 T Wykucia pod rurociagi
55 KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w §cianach z ceglel na zaprawie @
d.2./0336-01 cementowo-wapiennej
| m Il
| 6.00 ’i"—‘ RAZEM
! m
55 KNR 407 Wiykudie bruzd plonowych 1/4x172 0eg. w écianach z ceglel na zaprawie |1
42 033901 |cementowo-wapiennej
3 , ol
] A7.00
O W 4 30 W sorry TTHR




Przedmiar 1-str. 8/9

by B it b B .
y - :
d-&s 0101-04 wa w betonie 2 ";; nyrr (prze
55
AT
88/KNRAT-17 |Wiercenie otworéw o do 40 cm &1, 807
42[0101:02 v w betonie zbrojonym Rkl
353 : ;
89/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o glebokodal do 40 G &7 Gt
a.za. 0101-01  wa w betonie zbrojonym 40 mm technika diamento- |cm 2
352 k.
90/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm &r. 40 mm tech
d.2./0103-01 wa w cegle gle nikg diamento- |[cm
3
604 em 240,000
RAZEM ; 3
2.4/ Instalacje kanalizacyjne 240000
91/KNR-W 4-  |Wymiana podejécia z rur z PVC o ér. 110 mm faczonych metodg weisko- |msc.
d.2./02 0212-08 |wa
4
fpom. 03 1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
92[KNR-W 4- |Wymiana podej$cia z rur z PVC o $r. 160 mm faczonych metoda weisko- |msc.
d.2./02 0212-08/ |wa - ekstrapolacja
407
J Obmiar dodatkowy - {gczna diugo$é
[ ’1.5 m 1.500
I >
pom. 02 1 msc. +1.000
| | RAZEM 1.000
93/ KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z faczeniem metodg |/m
d2. i0205—04 Iwciskowa
4
pom. 02,03, [10.00 m 10.000
109 i
| ! RAZEM 10.000
941 KNR-W 2- IRura przepustowa - tuleja $r. 160mm - w $cianie fundamentowej m
d.2./15 0208-04 |
4 analogia
lpom. 12 |0.60 m 0.600
7p J' RAZEM 0.600
95 KNZ-14 Uszczelnianie potaczen poziomych pomigedzy elementami na zewnqttz i |m2
d.2. ‘0127-01 wewnatrz obiektéw budowlanych dyspersyjnym kitem kauczukowym "LA-
4|analogia | TOREX-B"
| 3.14*0.16*0.55*2 m?2 0.553 e
| i RAZEM £
96 KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o ér. 40 mm na $cianach z faczeniem metodg |m
d.2. r0205-01 wciskowg A
4
m 2.000
i 2 RAZEM 2.000
97 KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejé¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.2./0208-02 kowanego PCW o $ér. 40 mm (umywalka i brodzik)
4 . 2,000
pom.29 12 RAZEM 2.000
25 Instalacje wodociggowe
98 KNR-W 2- Ruroclif z :worzﬁ‘I sztucznych PP-R o ér. 20/2,8 mm (PN 16) o poiacze- [m
d.2./150112-01 |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty
528234, stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2 m 15.500
| 15.5 RAZEM 15.500
]
5 3 mm o potgczeniach m
99 KNR-W 2- _|Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R o ér. 25/3, g
d.2 [15 0112-02 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych obiekty stuzby
5Iz.u.3.4. zdrowia lub uczelni
|9903-2 Lm 7.500
| 7.50
12
Mo PO Wersin 436 Ne saryiny: 27618
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Przedmiar 1-str.9/9

Rt

100 KNR-W

a‘.so«m

101 KNR-W 2-
d.2./150132-01
5

102 KNR-W 2-
d.2./15 0132-02

I | FES———
[ 103/KSNR 5

13

rorma PRO Wersia 4.36 Nr seryiny: 27618 —
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Przedmiar 2-str.1/1

14 I

Norma PRO Wersa 4 26 Ne serypy 27618
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Zalacznik Nr 1

(Pieczg¢ firmowa Wykonawcy)

Publiczna Stkota Podstawowa
im. Stefana Zeromskiego w Wierzbicy
26-680 Wierzbica, ul. Zeromskiego 62

Oferta
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia pod nazwg: ,,Wykonanie remontu polegajacego na

przystosowaniu pomieszczen kuchni w PSP im. Stefana Zeromskiego w Wierzbicy pod potrzeby
rozdzielni positkéw w budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im. Stefana Zeromskiego
w Wierzbicy, ul. Krasickiego 38 oraz podwyzszeniu balustrad w budynku szkoty przy ul.
Zeromskiego 62” o wartosci nie przekraczajacej rownowartosci kwoty netto 14000,00 euro.

1. Oferuj¢ wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymogami zamawiajacego 1 sztuki
budowlanej polegajacego na:

a) przystosowaniu pomieszczen kuchni w PSP im. Stefana Zeromskiego w Wierzbicy pod
potrzeby rozdzielni positkbw w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej im. Stefana
Zeromskiego w Wierzbicy, ul. Krasickiego 38
£ 05 1 (S 11110 PRI 7t
5] 000703 LR )
Do w/w kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysoko$ci ..........oevvvininnnne %
Kwota brutto: ..o zt
[ (037 11 (PSPPI )

b) podwyzszeniu balustrad w budynku szkoty przy ul. Zeromskiego 62
/¢T3 S8 1 U] 11 D 7k
(SHOW NI L.t )
Do w/w kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokos$ci ..............cooeeeeneee. %
Kwota brutto: ... zt
(SEOWNIE: ..t e e e e )

2. Prace, stanowigce przedmiot zamowienia ~wykonam ~w  terminie do dnia
.......................................... nie zaktocajac pracy szkoty.
3. Na wykonane przeze mnie prace udzielam .......... miesigcznej gwarancji liczonej od dnia
koncowego odbioru robot.
4. Oswiadczam, ze :
1. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania.
2. Zapoznatlem/am si¢ z opisem przedmiotu zamodwienia, odbytem/am wizj¢ lokalng i nie

wnosz¢ zadnych zastrzezen.

15



3. Spelniam warunki udziatu w niniejszym postepowaniu i zlozytem/am wszystkie wymagane
dokumenty, potwierdzajace spelnienie tych warunkow,

4. Akceptuje wzor umowy 1 w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowigzuje si¢ do jej
podpisania w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajgcego oraz do realizacji
zamoOwienia na warunkach 1 w terminie okreslonym w ofercie.

5. Integralng czg$¢ oferty stanowia nastepujace zataczniki :

Oferta zawiera .............ccooevenne.. kolejno ponumerowanych stron.
Nazwisko 1 nr tel. osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu

0T 1S 01032 L N

(' miejscowos¢ ) (data) Podpis i piecze¢ imienna Wykonawcy

16



Zalacznik Nr 2

(pieczgé, nazwa i doktadny adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkow okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz..U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przedktadajac oferte na wykonanie robot remontowych pod nazwg ,,Roboty remontowe polegajace na
przystosowaniu pomieszczen kuchni w PSP im. Stefana Zeromskiego w Wierzbicy pod potrzeby
rozdzielni positkéw w budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im. Stefana Zeromskiego
w Wierzbicy, ul. Krasickiego 38 oraz podwyzszeniu balustrad w budynku szkoly przy ul.
Zeromskiego 62”

Ja /My (IMi€ 1 NAZWISKO) .. o.neei e e

jako upowazniony/nieni przedstawiciel/le firmy: ........ ...

e w przypadku skladania oferty indywidualnie (przez jednego Wykonawceg) nalezy podaé ponownie nazweg firmy
wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku sktadania oferty wspolnej — nalezy podaé wszystkich
podwykonawcdw ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia.

Oswiadczam/y, ze:

Spetniamy warunki udzialu w postepowaniu okre§lone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych, dotyczace:

a) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doswiadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

miejscowosc i data (podpis/y osoby/osob upowaznionej/nych do reprezentowania

Wykonawcow)
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............................................ Zalacznik Nr 3

(pieczgé, nazwa i doktadny adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

o0 braku podstaw do wykluczenia 7 postepowania na podstawie w art. 24 ust. 1
Prawo zaméwien publicznych ( Dz.. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Przedktadajac oferte na wykonanie robdt remontowych pod nazwa ,,Roboty remontowe polegajace na
przystosowaniu pomieszczen kuchni w PSP im. Stefana Zeromskiego w Wierzbicy pod potrzeby
rozdzielni positkéw w budynku Publicznej Szkoly Podstawowej im. Stefana Zeromskiego
w Wierzbicy, ul. Krasickiego 38 oraz podwyzszeniu balustrad w budynku szkoly przy ul.

Zeromskiego 62 ”

Ja /My (IMi€ 1 NAZWISKO) ...t e e e e

jako upowazniony/nieni przedstawiciele firmy: ..o

Oswiadczam/y, ze:

brak jest podstaw do wykluczenia nas z postgpowania o udzielenie zamdOwienia na podstawie art. 24

ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych

miejscowos¢ i data (podpis/y osoby/0sdb upowaznionej/nych

do reprezentowania Wykonawcow)
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Zalacznik Nr 4

(pieczgé, nazwa i doktadny adres Wykonawcy)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku wiedzy i do§wiadczenia, wykonanych
w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie.

Termin
o o . wykonania |y 4 ocs .
Nazwa i miejsce realizacji, rodzaj, data . Nazwa i adres
Lp. X . .| robot brutto .
zakres wykonanej roboty budowlanej | rozpoczecia (PLN) Zamawiajgcego
- data
zakonczenia
1 2 3 4 5
UWAGA !

Do wykazu nalezy zalaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidtowo ukonczone.

Wymagana forma dokumentu — oryginal lub kopia poswiadczona ,za  zgodno$¢
z oryginalem” — przez Zamawiajacego, ktorego dany zakres robot dotyczyt.

miejscowosc¢ i data (podpis/y osoby/os6b upowaznionej/nych

do reprezentowania Wykonawcow)
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Zalacznik Nr 5

zawartaw dniu ..............coooeii, r. w Wierzbicy pomi¢dzy:
Publiczng Szkota Podstawowa im. Stefana Zeromskiego w Wierzbicy,

ul. Zeromskiego 62, 26-680 Wierzbica,

NIP 948-220-90-73

reprezentowang przez:

DYREKTORA T

zwany dalej Zamawiajacym,

zwany dalej Wykonawca.

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

a. ,roboty remontowe polegajace na przystosowaniu pomieszczen kuchni w PSP im. Stefana
Zeromskiego w Wierzbicy pod potrzeby rozdzielni positkéw w budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej im. Stefana Zeromskiego w Wierzbicy, ul. Krasickiego 38;

b. oraz podwyzszeniu balustrad w budynku szkoty przy ul. Zeromskiego 62”

2. Zakres i ilo$¢ robot do wykonania okresla Przedmiar 1 i Przedmiar 2 robot.

§2
Strony ustalaja nast¢pujace terminy realizacji:
rozpoczgcie robdt w dniv -~
zakonczenie robot 31.12.2013r.
§3

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody 1 straty, ktoére spowodowat
w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich.

Wykonawca wykona zadanie wiasnymi sitami, bez udziatu podwykonawcow.

§4

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Atesty Higieniczne na materiaty uzyte do wykonania zadania.

§5
1. Cena brutto wykonania przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym i wynosi:

.................................. , W tym podatek VAT 23 % (stownie: ...........ccooeviiiiiiiiiiiin...

........................................................................................................................... ).
20



2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie
z przedmiarami rob6t, obowigzujacymi normami, przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami
BHP.

3. Wynagrodzenie platne bedzie po wykonaniu robot 1 ich protokolarnym odbiorze
w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury przelewem na rachunek wykonawcy wskazany

w fakturze.

§6
W przypadku zlej jako$ci prac (niezgodnej =z aktualnie obowigzujacymi  normami
1 przepisami) lub nieterminowej realizacji robot, stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, a Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§7

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robdt istniejace
w czasie odbioru koncowego oraz za wady powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi.

2. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po
przeprowadzeniu ogledzin. O dacie ogledzin Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni
przed planowanym terminem.

3. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunigcie. Usunigcie wady stwierdza si¢ protokolarnie.

4. W razie nie usunigcia, przez Wykonawce, W wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych

robot, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

§8
Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36 miesiecy r¢kojmi na roboty budowlane liczac od daty odbioru

koncowego.

§9
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a. za zwloke w wykonaniu zamowienia w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 5
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

b.  za zwloke w usunigciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki liczonej od daty wyznaczonej na
usuni¢cie wad,

C. za odstgpienie od umowy przez Wykonawce 2z przyczyn nie zawinionych przez

Zamawiajacego w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.
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2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

a. zazwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okre§lonego w § 5
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

b. za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczac od nast¢pnego dnia po
terminie, w ktorym odbior miat by¢ zakonczony.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogélnych

Kodeksu Cywilnego, jezeli poniesione koszty przewyzsza naliczone kary umowne.

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.

759 ze zmianami).

§11

Wszelkie zmiany tresci umowy moga nastgpic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12
Umowa zostata sporzadzona w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego

i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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